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Влагозащищенный, ударопрочный кейс IP 67
Возможность работы в двух режимах: Симплексном 
и Дуплексном 
Наличие на задней стенке кейса разъема подключения 
аудио-записывающего устройства
Максимальная мощность динамика станции связи – 
20 Вт
Напряжение питания – 12/220 В
Габаритные размеры – 230х170х120 мм
Масса, не более –2 кг.

Предназначена для организации проводной двухсто-
ронней связи с одним водолазом в 2-х режимах работы 
(симплексном и дуплексном). 
Соответствие требованием ГОСТ Р 52937–2008 СРЕДСТ- 
ВА СВЯЗИ ПРОВОДНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ

СТАНЦИЯ СВЯЗИ ВОДОЛАЗНАЯ  
ОДНОПОСТОВАЯ ССВ-1 АКВАТ КЕЙС  
с закрытыми наушниками и выносным микрофоном 

Артикул 1539.3.03.ССВ.1.КЕЙС-02

Особенности

Комплект поставки
Станция связи водолазная однопостовая ССВ-1 АКВАТ
Зарядное устройство для работы от 220 В
Закрытые наушники АКВАТ-02-03 с выносным динамическим, малошумящим 
микрофоном 
Техническая документация

Дополнительная комплектация
Ремень плечевой с карабинами и креплением для установки на корпус станции 
Наушники закрытые АКВАТ-02-03 с выносным динамическим, малошумящим 
микрофоном
Тангента с кабелем длиной до 1,5 м.

Исп. 1 (подключение кабель-сигнала при помощи разъема типа «Banana»)

Исп. 2 (подключение кабель-сигнала при помощи ГР 4 конт. метал. (IP67)

ССВ-1 с тангентой СВС-1, ремни 


