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Регулятор первой ступени ВР-12 (9В2.955.399ТУ) АО КАМПО 
 

Регулятор первой ступени ВР-12 (9В2.955.399ТУ) АО КАМПО 
предназначен для понижения давления воздуха в водолазных 
дыхательных аппаратах, применяемых для выполнения подводно-
технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных 
работ. 
 
ОСОБЕННОСТИ 

 Эксплуатация в условиях низких температур воды и воздуха 
 Эксплуатация с повышенным содержанием нефтепродуктов 
 Цельнометаллический корпус 

 

             

 
ОКПД 2: 26.51.52.130 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Наименование  Значение 

Диапазон рабочего давления на входе, кгс/см² Не более 300 

Корпус редуктора цельнометаллический   Соответствие  

Установочное давление на выходе, кгс/см² Не менее 9 и не более 11 

Сухая камера Наличие 

4 порта (4 резьбовых гнезда) среднего давления с резьбой 3/8" 
 

Наличие 

2 порта (2 резьбовых гнезда) высокого давления с резьбой 7/16" 
 

Наличие 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Регулятор первой ступени ВР-12 (9В2.955.399ТУ)  

 Комплект ЗИП для обслуживания регулятора 

 Эксплуатационная документация 

 
 

 

ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на 
территории РФ  
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