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Легочный автомат АО КАМПО – регулятор второй ступени 
 
Автомат легочный АО «КАМПО» - регулятор второй ступени предназначены для обеспечения 
дыхания водолаза при выполнении подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов 
водолазных работ. Автомат легочный для подводных погружений понижают высокое давление, 
подающееся из баллонов до давления окружающей среды, и обеспечивают водолазу возможность 
свободного вдоха и выдоха.  
 
ИСПОЛНЕНИЕ  

 Автомат легочный с загубником артикул 9В2.930.391-01 
 Автомат легочный зимний с резьбовым штуцером артикул 9В2.930.391 

 
ОСОБЕННОСТИ 

 Надежность и простота технического обслуживания, не требует высокой квалификации 
специалиста 

 Возможность технического и сервисного обслуживания в полевых условиях 
 Бюджетная стоимость запасных частей 

 

 

  

Рисунок 1 
Автомат легочный с 
загубником артикул 

9В2.930.391-01 

Рисунок 2 
Автомат легочный  зимний с 

резьбовым штуцером артикул 
9В2.930.391 

Рисунок 3 
Разобранный легочный 

автомат 

 
  

  
Технические характеристики 

 

Наименование параметра Значение 

Диапазон рабочего давления на входе, кгс/см2 От 20 до232 

Установочное давление на выходе, кгс/см2 10 (+1; - 0,5) 

Резьба для подключения шланга среднего давления М18/1,5 

Сопротивление дыханию, мм вод.ст.: 
 На глубине 0м с легочной вентиляцией 30 л/мин 

- на вдохе; 
- на выдохе. 

 На глубине 60м с легочной вентиляцией 45л/мин 
- на вдохе; 

на выдохе. 

 
 

до 50 
от 20 до 70 

 
до 170 
до 120 

Масса, кг, не более  0,12 

 
 
 

 

ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на 
территории РФ  
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