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Аппарат аварийный дыхательный с подвесной  системой 
9В2.930.382 

 

Аппарат аварийный дыхательный с подвесной 
системой (арт. 9В2.930.382) предназначен для 
обеспечения дыхания водолаза в случае 
прекращения подачи воздуха с поверхности, для 
аварийного подъема водолаза на палубу и для 
крепления быстро сбрасываемых грузов.  
СОСТАВ 

 Баллон (6 литров) с вентилем, башмаком и 
системой защиты от удара воздушного 
редуктора  

 Подвесная система ПС-2.  
 Мембранный редуктор. Редуктор 

работоспособен при низких температурах 
и в загрязненной воде, наличие 
предохранительного клапана 
существенно повышает безопасность 
работы.  

 

 

Подвесная система жилетного типа ПС-2 обеспечивает равномерное распределение веса 
оборудования на теле водолаза. Все регулировки обеспечиваются ремнями с 
вмонтированными латунными люверсами и пряжками из нержавеющей стали. Жилет 
изготовлен из прочного, морозостойкого, непромокаемого материала. Специальная петля на 
жилете, служит для крепления троса при подъеме водолаза из воды в аварийной ситуации. 
Жилет оборудован 6-ю грузовыми карманами и системой аварийного сброса грузов 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Параметр Значение 

Время работы аппарата при легочной вентиляции 30 л/мин на 
глубине 60 м при работе снаряжения в аварийном режиме по 
открытой схеме дыхания, мин, не менее 

4 

Аппарат работоспособен при давлении в баллоне, МПа 
(кгс/см2) от 19,6 до 2 (от 200 до 20) 

Давление на выходе редуктора аппарата (без расхода), МПа 
(кгс/см2)  
при давлении в баллоне, МПа (кгс/см2) 

 
от 0,9 до 1,1 (от 9 до 11) 

от 17,6 до 19,6 (от 180 до 200) 

Давление открытия предохранительного клапана редуктора 
аппарата, МПа (кгс/см2) 

от 1,4 до 1,7 (от 14 до 17) 

Масса аппарата с незаряженным баллоном (без грузов), кг, не 
более  

15,5 

Габаритные размеры аппарата, мм, не более 650х210х150 

Аппарат по виду климатического исполнения относится к 
исполнению ОМ, категории размещения 5 по ГОСТ 15150, 
рассчитан на применение в интервале температур, ºС 

 воды 
 воздуха 

 
 
 
 

от минус 2 до +35 
от минус 15 до +50 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Наименование  Обозначение Количество 

Аппарат аварийный дыхательный, в том 
числе: 

1. система подвесная ПС-2 
2. редуктор воздушный 
3. Баллон 6 ЛИТРОВ с вентилем 

 
4. Карманы для грузов 
5. ремень баллонный 
6. опора  
7. скоба 

 
8. груз водолазный (2 кг) 

9В2.930.382-01 
 

9В4.420.229 
9В5.882.270 
9В5.887.134 

или 
9В5.887.134-01 

9В6.830.673 
9В6.834.418 

9В8.077.209-02 
9В8.668.238 

--- 

1 
 
1 
1 
 
 
 
2 
1 
1 
2 

По согласованию 
сторон 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ   

1 Сетка защитная для баллона --- По согласованию 
сторон 

УКЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
2 Сумка для грузов 

 
9В6.830.355 

По согласованию 
сторон 

ДОКУМЕНТАЦИЯ   

3 Паспорт на аппарат аварийный 
дыхательный 

 
9В2.930.382-01ПС 

 
1 

4 Паспорт на баллон --- 1 

5 Паспорт на манометр 213.53.050 --- 1 

Примечание 
Аппарат поставляется с давлением в баллоне от 2 до 3 МПа (от 20 до 30 кгс/см2). 

 
ЭЛЕМЕНТЫ  

 Система подвесная ПС-2  
   

 
 

Рисунок 1 
Вид с лева 

Рисунок 2 
Вид с права 
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Рисунок 3 
Вид сзади  

Рисунок 4 
Комплекты быстросъемных грузовых карманов 

(карманы для грузов) 
 

 

 

 

 

 

ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на 
территории РФ  
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