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Аппарат воздушно-дыхательный АВМ-12-К 
 

Аппарат воздушно-дыхательный АВМ-12-К предназначен 

для обеспечения дыхания водолаза при выполнении им 

подводно-технических, аварийно-спасательных и других 

видов водолазных работ в автономном и шланговом 

вариантах, в том числе в условиях низких температур 

воды и воздуха, а также в загрязненных средах, в том 

числе с повышенным содержанием нефтепродуктов. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 АВМ-12-К исп. 6 – одно баллонный (12 л.) 

 АВМ-12-К  исп. 4- двухбаллонный (6л. * 2 шт) 

 

 

 

Однобаллонный воздушно-дыхательный аппарат АВМ-12-К 

(комплектация №6) 
 

Воздушно-дыхательный однобаллонный аппарат АВМ-12-К предназначен для профессионального 

использования службами МЧС и аварийно-спасательными службами при выполнении подводно-

технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ. 

 

 

Особенности 

 Наличие сертификата о происхождении товара СТ-1 

 Простота конструкции, большой ресурс, надежность и 

безопасность в эксплуатации, в том числе в условиях низких 

температур воздуха и воды, а так же загрязненных средах с 

повышенным содержанием нефтепродуктов. 

 Наличие блока резервной подачи позволяет водолазу 

визуально не контролировать давление воздуха в баллоне, 

а при возникновении физиологического сигнала включать 

резервный запас и начинать подъем на поверхность, что 

идеально подходит для работ в условиях нулевой 

видимости. 

 Наличие всей необходимой документации на применение 

аппарата в соответствии с ГОСТ 2.601-200 ЕСКД. 

 Унификация аппарата с другими изделиями водолазной 

техники и возможность подключения к аппарату импортных 

изделий 

 

http://www.aquairy.ru/
mailto:nsk@aquairy.ru


ООО «АКВАИРИ» офис в г. Новосибирске | телефон +7 (383) 381-01-72 
ОП «АКВАИРИ-СПб» офис в г. Санкт-Петербурге | телефон +7 (812) 919-66-86 

www.aquairy.ru | nsk@aquairy.ru | 

 

2  

ОПИСАНИЕ 

Воздушно-дыхательный однобаллонный аппарат АВМ-12-К возможно использовать как в 

автономном, так и в шланговом варианте (с применением дистанционного блока). При 

использовании дистанционного блока в аппарате сохраняется полный запас воздуха при дыхании 

по шлангу с поверхности. В конструкции используется мембранный редуктор сбалансированного 

типа ВР-12. 12 литровый баллон смонтирован на пластиковой панели анатомической формы с 

подвесной системой SPIROPACK, позволяющей водолазу отрегулировать длину ремней, не прибегая 

к посторонней помощи. Так же имеется возможность использования аппарата с жилетами - 

компенсаторами плавучести любой конструкции.  

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

1. Аппарат АВМ-12 –К (баллон 12 литров, башмак, вентиль основной и резервной подачи 

9В6.451.278, редуктор ВР-12, шланг среднего давления 70 см., легочный аппарат с 

загубником, спинка с ремнями крепления) 

2. Комплект ЗИП 

3. Тара (картонная коробка) 

4. Техническая документация 

 

Важно: АВМ-12 имеет сертификат о происхождении товара форма СТ-1 (подтверждающий 

производство на территории РФ)  

 

 

 

Двухбаллонный воздушно-дыхательный аппарат АВМ-12-К 

(комплектация №4) 
 

Аппарат воздушно-дыхательный АВМ-12-К предназначен для обеспечения дыхания водолаза при 

выполнении подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ в 

автономном и шланговом варианте, в том числе в условиях низких температур воды и воздуха 

 

Особенности  

 Наличие сертификата о происхождении товара СТ-1 
 Унификация аппарата с другими изделиями водолазной 

техники и возможность подключения к аппарату импортных 
запчастей 

 Наличие блока резервной подачи позволяет водолазу 
визуально не контролировать давление воздуха в баллоне, а 
при возникновении физиологического сигнала включать 
резервный запас и начинать подъем на поверхность, что 
идеально подходит для работ в условиях нулевой видимости 

 Наличие всей необходимой документации на применение 
аппарата 
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ОПИСАНИЕ 

Аппарат АВМ-12-К работает по открытой системе дыхания. Аппарат возможно использовать как в 

автономном, так и в шланговом варианте (с применением дистанционного блока). При 

использовании дистанционного блока в аппарате сохраняется полный запас воздуха при дыхании 

по шлангу с поверхности. В конструкции используется мембранный редуктор сбалансированного 

типа ВР-12. Баллонный блок аппарата, состоящий из 2 баллонов, смонтирован на пластиковой 

панели анатомической формы с подвесной системой SPIROPACK, позволяющей водолазу 

отрегулировать длину ремней, не прибегая к посторонней помощи.  

 

Технические характеристики Аппарата АВМ-12-К 

Диапазон рабочих температур, °С: 
воды 
окружающего воздуха 

  
от -2 до +30 

от -30 до +40 

Рабочее давление воздуха в баллоне, кгс/см2 200 

Вместимость баллона, л 6*2 шт. (12 литров) 

Рабочая глубина погружения, м 60 

Включение физиологического сигнала (увеличение сопротивления на 
вдохе) в нормальных условиях происходит при снижении давления 
воздуха в баллонах (баллоне), кгс/см2 

  
до 25–50 

Габаритные размеры аппарата, мм, не более 720 х 380 х 200 

Масса аппарата с незаряженными баллонами, кг, не более 25 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

1. Воздушно-дыхательный аппарат АВМ-12-К исп. 4 

2. Комплект ЗИП 

3. Комплект эксплуатационной документации. 

 

 

ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на 
территории РФ (договор № 9/2021-К) 
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