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Блок питания автономный универсальный для 

надводного и судового оборудования 

БПАСО 1539-А 

артикул 1539.4.09.БПСО.01 
 

 

предназначен для обеспечения бесперебойной и 

автономной работы мобильного поискового комплекса для 

проведения поисково -спасательных работ на акваториях 

«ПОИСК 20» (артикул 1539.6.4. МПК.ПО.13. ГКО-01) и 

различного оборудования спастеля , а именно: 

 

 Переносные или стационарные радиостанции, рации 

спасателя 

 Станция связи 12 В (потребляемая мощность 60 Вт) 

 Осветительное оборудование различное: фонарь, 

прожектор поисковый и пр.  

 Сигнальные судовые огни для обозначения места 

проведения водолазных спусков 

 Водолазный телевизионный комплект ВТК-ОПТИМА, 

ТНПА АКВАТ  

 и прочие оборудование 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Параметр Значение 

Напряжение питания и заряда АКБ, В 220 

Степень защиты корпуса, IP 67 

Емкость внутренней АКБ, А/ч не менее 18 

Время автономной работы от внутреннего АКБ , ч. не менее  3  

Длина кабеля сигнальных огней м, не менее    4,5 

Диапазон рабочих температур ⁰С от -3 до + 75 

Габаритные размеры, мм. не более  357х294х194 

Масса, кг. не более  9 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Блок питания автономный универсальный для надводного и судового оборудования 

БПАСО 1539-А (артикул 1539.4.09.БПСО.01) 

 Кабель питания 

 Техническая документация 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 По требованию и под задачи заказчика. Пример см. ниже 
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