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Гидролокатор кругового обзора ПОИСК 360 –С  
(360, ГКО, штанга, кабель подключения) 

артикул 1539.6.4.ГКО.360 
 
Предназначен для совместного использования с мобильным 
поисковым комплексом для проведения поисково -
спасательных работ на акватории ПОИСК 20 
(артикул 1539.6.4.МПК.ПО.13.ГКО-01) 
 
ОСОБЕННОСТИ 

• РЕЖИМЫ РАБОТЫ:  
• Режим работы №1 – радиус обзора 360 градусов  
• Режим работы №2 - радиус обзора 90 градусов - 

настройка области развертывания вперед 
смотрящая антенна по ходу движения  

• Наличие 2 рабочих частот: 455 кГц и 1,1мГц 
• Рабочая частота гидролокатора кругового обзора 

(ГКО), мГц, не менее 1.1 

• Работа в зимних условиях: проведение поисковых 
операций, через лунку во льду. (Комплект ЗИМА 
артикул 1539.01.ЗИМА.ПСО-01)   

                  
Датчик ГКО ПОИСК 360 

–С ГКО в защитном 
кожухе (защита от 

механических 
повреждений) 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
 

 

 
 

 
 

 

 

Режим работы №1  - радиус обзора 360 градусов Режим работы №2 - радиус 
обзора 90 градусов  

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
 

 Гидролокатор кругового обзора ПОИСК 
360 –С (360, ГКО, штанга, кабель 
подключения) (артикул 
1539.6.4.ГКО.360) 

 Тара транспортировочная  
 Эксплуатационная документация 

 

        

 

 
 

 

Эксплуатация в 
зимних условиях, 

поисковые работы 
через луку во льду 

Комплект ЗИМА 
артикул 

1539.01.ЗИМА.ПСО-01) 
для использования в 

зимних условиях 


