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Гидролокатор кругового обзора АКВАТ 900-01 одночастотный  
артикул 1539.6.01.ГКО-01 

 
Гидролокатор кругового обзора АКВАТ 900-01 одночастотный 
(артикул 1539.6.01.ГКО-01) предназначен для исследования и 
поиска подводных объектов с помощью излучаемых 
акустических сигналов. 
 

 
ИСПОЛНЕНИЕ 
 

 АКВАТ 900-01С  глубина эксплуатации 300 м; 
 АКВАТ 900-01Л глубина эксплуатации до 1000 м; 
 АКВАТ 900-01   глубина эксплуатации до 2000 м; 

 

 
 
ВАРИАНТЫ РАБОТЫ 

1. Установка на телеуправляемый необитаемый аппарат (ТНПА) 
2. Автономная работа – установка на треноги или на штанге с использованием надводного 

блока управления АКВАТ и автомобильной АКБ или сети (см. ниже) 
 
 

 
Рисунок 1 

Поиск с судна 
 

 
Рисунок 2 

Поиск с пирса  

 
 

 
 

Рисунок 4 
Установка на треноги с 

установкой ГБО в нижней 
части 

 
 

 
 

Рисунок 5 
Установка на треноги с 
установкой ГБО в верху 

 
 
ОПИСАНИЕ 
ГКО АКВАТ представляет собой близкий к цилиндрическому блок, который разделен на две части. 
Первая часть – алюминиевый корпус, в котором расположена электроника для управления и связи, 
вторая часть – полиуретановый корпус в котором расположен акустический приемо-передатчик 
(рис. 6). На алюминиевом корпусе расположен нержавеющий разъем подключения. 
Акустический приемо-передатчик излучает звуковой импульс, далее в течение некоторого времени 
принимает отраженные сигналы от подводных объектов. В зависимости от временного промежутка 
определяется дистанция до объекта. Потом акустический приемо-передатчик с помощью 
встроенного электропривода поворачивается на небольшой угол и повторяет операцию. Эти 
данные совмещаются и в результате формируется гидроакустическое изображение (рис. 7). 
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Рисунок 7 

гидроакустическое изображение 
 

 
Основные технические характеристики 
 

Тип изучаемого сигнала CHIRP 

Частота 900 кГц 

Размер луча 2° (ширина), 25°(высота) 

Длина излучаемого сигнала 500 мкс 
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Максимальная дистанция 60 м 

Разрешение 7.5 мм (макс.) 

Угол сканирования 360° непрерывно или сектор 

Разрешение сканирования 0.1125°, 0.225°, 0.45°, 0.9°, 1.8° 

Скорость сканирования 4 сек / 360° при дистанции 5 м и разрешении 0.9° 

Scan Speed 6.4 сек / 360° при дистанции 5 м и разрешении 0.9° 

Контроль усиления -10 ~ +10dB 

Интерфейсы RS232 / RS485 до 3Мбит 

Питание/мощность потребления 12 ~ 60 В / 4 Вт 

Материал корпуса Алюминий 

Габаритные размеры Диаметр 66 мм, высота 76 мм 

Масса 580 г (в воздухе) / 350 г (в воде) 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

По согласованию с Заказчиком и в 

зависимости от задач Заказчика, 

возможность поставки комплексного 

решения (совместного использования 

гидролокатора кругового обзора с 

надводным блоком управления 

АКВАТ), тем самым система 

становится автономной и 

используется под непосредственные 

задачи заказчика.  

Поисковые работы: 

 С пирса или судна 

 Во время поисковых работ на 

льду, установка ГКО в лунки и 

вывод изображения на 

монитор надводного блока 

управления 

 И т.д. 

 

 

 

 

ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на 
территории РФ (договор № 9/2021-К) 
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