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Малый вес и высокая прочность (усилен 
кевларовой нитью, позволяет использовать 
кабель-сигнал в аварийной ситуации в ка-
честве троса для подъёма водолаза).
Наличие защитного экрана жил для недо-
пущения возникновения помех.
Положительная плавучесть (кабель-сигнал 
не лежит на дне и не цепляет различные 
предметы, а дает свободно перемещает-
ся водолазу)

Яроко-оранжевый цвет и светоотражаю-
щая нить для лучшей видимости в воде и в 
темное время суток.
Тип герморазъема, оговариваются перед 
заказом (ГР АО КАМПО тип Hi-Use, March 
Marine и пр.)
Поставка различной длины, под задачи за-
казчика

Предназначен для обеспечения дуплексной (двусторонней) телефонной 
связи под водой и представляет собой полиуретановый канат, с впле- 
тенными внутрь четырьмя медными изолированными проводами.

КАБЕЛЬ-СИГНАЛ ВОДОЛАЗНЫЙ АКВАТ 
Артикул 1539.3.01.ХХХ

Технические характеристики

Параметр Значение

Наружный диаметр, мм, не более 12
Экранирование витой пары наличие
Количество проводников, шт. 4
Количество витых пар, шт. 2
Рабочее  напряжение, В. не более 500 
Глубина эксплуатации, м. не более 200
Диапазон рабочих температур, °С От – 40 до + 80

Особенности

Эскиз

Комплект поставки 
Кабель-сигнал водолазный АКВАТ 
(оплетка, ГР, грузовой огон, карабин)
Техническая документация Вьюшка кабельная  

с токопереходом  
ВКМ 100/150 АКВАТ 
морского исполнения  
(артикул 1539.3.02.ВКМ)  
с кабель-сигналом 75 м.


