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Камера телевизионная глубоководная универсальная  
РПТК (ШПТК) АКВАТ 1539 
артикул: 1539.6.09.ПТК.001  

 
устройство, преобразующее световые видеосигналы в 
электрические сигналы, используется для проведения осмотра 
подводных трубопроводов, скважин, видеофиксации подводно-
технических работ, а также для инспекций потенциально опасных 
объектов. 
 
 
Рабочая глубина эксплуатации до 200 метров 
 
ОСОБЕННОСТИ 

 Сверхкомпактный размер  
 Высокое разрешение 1920x1080 точек (Full HD) 
 Высокая чувствительность 0.007 люкса  
 Одновременная поддержка четырех стандартов: AHD, TVI, 

CVI и CVBS 
 Герморазъемы подключения: 

 На корпусе установлен морской соединитель АКВАТ 
(аналог MCВН3М  

 На кабели установлен морской соединитель АКВАТ СМ 

(мК)К3М (аналог MCIL3F ) 
 
 

 
 
 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметры Значение 

Разрешение  1080p (1920x1080) 30/25fps 

Матрица  2.1 Мпкс, 1/2.8" SONY IMX 307 

Характеристики матрицы 
Sony Diagonal 6.46 mm (Type 1/2.8) 2MP CMOS Image 

Sensor IMX307 

Чувствительность  0.007лк 

Оптика: Мегапиксельный микрообъектив f3.6мм, F2.0 

Угол обзора по горизонтали в воде  54° 

Диапазон рабочего напряжения, В  12-20 

Потребляемый ток , мА 100мА 

Материал корпуса 
Алюминий анодированный   
 

Материал иллюминатора  стекло 

Диапазон рабочих температур, С  от -10°до  +50°C 

Масса на воздухе , кг. не более 0.2  

Рабочая глубина эксплуатации, ,м 
200 м (стандартное исполнение)  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ 
 
 Количество пикселей 1945(H) x1109(V) : 2.16Mega pixel 
 Количество эффективных пикселей 1945(H) x 1097(V) :2.13Mega pixel 
 Размер пикселей 2.9 um x 2.9 um 
 Выходной сигнал видеокамеры AHD, TVI, CVI & CVBS Multi High Definition 
 Формат видео 1080p @30/25fps 
 Система сканирования Pogressive Scan 
 Цифровая обработка изображения Sense-up 32x, 3D-DNR, Real WDR, Defog 
 
Примечание: По требованию Заказчика возможно изменение технических параметров 
 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 Камера телевизионная глубоководная 

универсальная РПТК (ШПТК) АКВАТ 1539 
 Техническая документация  
 Упаковка 

 
 
Дополнительное оборудование 

 Кабельный разъем 50 см. морской соединитель АКВАТ СМ (мК)К3М 
 Крепление камеры к шлему или полнолицевой маске 
 Крепление к подводным элементам (согласовывается с Заказчиком)  
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