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КАБЕЛЬ-ШЛАНГОВЫЕ СВЯЗКИ FIBRON 
ОКПД2: 27.32.13.152 

 

 

Кабель-шланговые связки (КШС) предназначены для подачи воздуха и 
дыхательных газовых смесей (ДГС) водолазу для дыхания с 
поверхности или из водолазного колокола, замера глубины, на которой 
находится водолаз, обеспечения телефонной связи с ним, передачи 
телевизионного сигнала, а также подачи электропитания для 
различных подводных приборов. 
Благодаря использованию синтетических полимерных материалов 
КШС имеют небольшой вес и сохраняют гибкость при температуре 
воздуха до –40°С. Материалы, из которых изготовлены КШС, не 
содержат токсичных компонентов, влияющих на качество ДГС. 

Технические характеристики рукавов различных серий 

1. Серия FIBROLITE 

Параметр Значение 

Тип рукавов FLT-04 FLT-06 FLT-08 

Рабочее давление, атм 27.5 35 27.5 

Разрушающее давление, атм 110 140 110 

Внутренний Ø, мм 6,3 9,5 12,5 

Внешний Ø, мм 11,5 17,5 18,5 

Вес в воздухе, кг/м 0,082 0,193 0,167 

Вес в морской воде, кг/м -0,025 -0,053 -0,109 

Рабочая осевая нагрузка, кг 100 100 100 

2. Серия FIBROLINE 

Параметр Значение 

Тип рукавов FBL-04P FBL-06G FBL-08G 

Рабочее давление, атм 35 35 35 

Разрушающее давление, атм 172 276 276 

Внутренний Ø, мм 6,35 9,53 12,7 

Внешний Ø, мм 12,5 18,5 21,5 

Вес в воздухе, кг/м 0,108 0,235 0,284 

Вес в морской воде, кг/м -0,018 -0,041 -0,088 

Рабочая осевая нагрузка, кг 100 100 100 

3. Серия FIBROFLEX 

Параметр Значение 

Тип рукавов FDH-04P FDH-06G FDH-08G FDH-08Н 

Рабочее давление, атм 69 69 69 69 

Разрушающее давление, атм 552 690 276 276 

Внутренний Ø, мм 6,35 9,53 12,7 12,7 

Внешний Ø, мм 12,5 19,0 23,2 23,2 

Вес в воздухе, кг/м 0,104 0,231 0,332 0,438 

Вес в морской воде, кг/м -0,03 -0,06 -0,102 0,004 

Рабочая осевая нагрузка, кг 150 250 250 250 
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Технические характеристики кабеля связи, видеокабеля и кабеля питания светильника серии DCS 

Параметр 
Кабель связи 

DCS001 
Кабель телевизионный 

глубоководный ТИП 6022 
Кабель питания 

светильника DCS0018 

Внешний Ø, мм 11 11 6,7 

Вес в воздухе, кг/м 0,12 0,17 0,055 

Вес в морской воде, кг/м 0,023 0,073 0,019 

Сечение жилы, мм2 4*0,5 75-омный коакс. кабель; 
1.34х1; 1.34х2 экран.; 0.22х2 
экран.; 0.5х2 витая пара 

1,0 

Разрушающая осевая 
нагрузка, кН 

4,9 --- --- 

 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КШС 

 

КШС 2-х компонентная: 
 

 

1. Комплектация №1 (DSUS003: 

шланг подачи воздуха FBL-06G, 

кабель связи DCS0001); 

2. Комплектация №2 (DSU0043: 

шланг подачи воздуха FBL-08G, 

кабель связи DCS0001); 

3. Комплектация №3 (DSLS003: 

шланг подачи воздуха FLT-06, 

кабель связи DCS0001). 

 

 
 

КШС 3-х компонентная 
 
 
 
 
 
 

1. DSUS001: шланг подачи воздуха FBL-06G, 
пневморукав FBL-04P, кабель связи DCS0001; 
2. DSSL001: шланг подачи воздуха FLT-06, 
пневморукав FBL-04P, кабель связи DCS0001; 
3. DSU0044: шланг подачи воздуха FBL-08G, 
пневморукав FBL-04P, кабель связи DCS0001. 
4. DSL0068: шланг подачи воздуха FLT-08, 
пневморукав FBL-04P, кабель связи DCS0001. 
5. DSU0034: шланг подачи воздуха FBL-06G, кабель 
связи DCS0001, видеокабель DCS0005. 
6. б/н: шланг подачи воздуха FBL-06G, кабель 
питания светильника DCS0018, кабель связи DCS0001. 
7. б/н: шланг подачи воздуха FBL-08G, кабель 
питания светильника DCS0018, кабель связи DCS0001. 

КШС 2-х компонентная  
 

 
 
 
 
 

 

1. DSUS003: шланг подачи воздуха FBL-06G, кабель связи 

DCS0001; 

2. DSU0043: шланг подачи воздуха FBL-08G, кабель связи 

DCS0001; 

3. DSLS003: шланг подачи воздуха FLT-06, кабель связи 

DCS0001. 

 

http://www.aquairy.ru/
mailto:nsk@aquairy.ru


ООО «АКВАИРИ» офис в г. Новосибирске | телефон +7 (383) 381-01-72 
ОП «АКВАИРИ-СПб» офис в г. Санкт-Петербурге | телефон +7 (812) 919-66-86 

www.aquairy.ru | nsk@aquairy.ru | 

 

 

 
КШС 4-х компонентная FBLU/2  
                                             
                                     Комплектация 1 

 

1. DSUS002: шланг подачи воздуха FBL-06G,  
2. пневморукав FBL-04P 
3. кабель связи DCS0001 
4. шланг горячей воды FDH-08H; 

 
      Комплектация 2 

1. DSUS004: шланг подачи воздуха FBL-06G 
2. пневморукав FBL-04P 
3. кабель связи DCS0001 
4. Кабель телевизионный глубоководный ТИП 6022DCS0005; 
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