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Мобильный поисковый комплекс для проведения поисково 
-спасательных работ на акватории ПОИСК 20 

(сокращенно: МПК для ПСР на акватории) 

НА ГЛУБИНЕ ОТ 1 ДО 120 МЕТРОВ И БОЛЕЕ  
артикул 1539.6.4.МПК.ПО.13.ГКО-01 

 

 

Предназначен для проведения поисковых работ, для 
поиска различных подводных объектов на глубинах 
от 1 до 120 метров, а также для обследования рельефа 
дна. МПК для ПСР «Поиск 20» выполнен на базе 
высокочастотного гидролокатора и ПО ( 
адаптированного под требования поисковых 
формирований)  

 
ОСОБЕННОСТИ 
 Различные режимы поиска позволяют оператору настроить МПК «Поиск 20-13» непосредственно 

под объект поиска, глубину и выполняемые задачи 
 Режим: 1075-1200 кГц – глубина поиска от 1 до 25 м. - позволяет оператору получить 

более детализированное изображение объекта, находящегося в толще воды 
 Режим: 780-840 кГц. – глубина поиска от 1 до 35 м. 
 Режим: 440-500 кГц – глубина поиска от 1 до 60 м. 
 Режим: 140-200 кГц – глубина поиска от 1 до 120 м. 

 Оперативная установка гидролокатора бокового (ГБО) и кругового обзора (ГКО)– установка  
осуществляется непосредственно к борту судна, при помощи использования адаптированного 
системы крепления 

 Время развертывания не более 5 минут  
 Русифицированный интерфейс 
 Наличие двух режимов поиска, широкий режим для максимального охвата и узкий режим для 

максимальной детализации  
 Высокая частота сканирования 1200 кГц (1,2 МГц) позволяет оператору получить более точное, 

детализированное изображение объекта, находящегося в толще воды 
 Адаптированное программного обеспечения под задачи поисково-спасательных подразделений 

для сохранения и редактирования пройденного маршрута, а также для возможности построения 
необходимого маршрута. Навигационная часть МПК «Поиск 20-13» позволяет сохранить в памяти 
точки маршрутов и пройденные треки  

 Наличие системы ID+ для отображения температуры воды, а также позволяющее сделать снимок 
экрана и остановку изображения на экране для анализа 

 Привязка поисковых работ непосредственно к картам водоемов, возможность создавать 
подробные карты поиска в реальном режиме времени  

 Наличие внутренней памяти для сохранения записанной информации. При заполнении 
внутренней памяти, информацию можно перенести на дополнительную карту памяти. 

 Наличие дополнительных слотов для карт формата microSD позволяет устанавливать 
навигационные карты водоемов, а также сделать запись информации для дальнейшего 
просмотра, изучения и анализа 

 Наличие Ethernet и Bluetooth позволяет создать единую обширную систему поиска. Позволяет 
подключить несколько МПК «ПОИСК 20-13» в единую систему, тем самым увеличить площадь 
поисковых и спасательных операций. 

 Встроенный GPS-приемник и предустановленный картографический пакет 
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Блок управления МПК для ПСР 
«ПОИСК 20» с гидролокатором 

бокового обзора (экран 13″, кейс 
IP 67, ГБО)  

артикул 
1539.6.4.БЛОК.МПК.ПО.13-01 

Система крепления 
гидролокатора бокового 

обзора к борту судна 
артикул 1539.6.4.КРЕП.01 

 

Блок автономного 
питания БПАСО 1539-

Б (артикул 
1539.4.09.БПСО.03) 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметр Значение 

Размер рабочего экрана, см., не менее 32 

Разрешение экрана, пискс. 1024*600 

Подсветка экрана LED наличие 

Рабочая частота гидролокатора бокового 
обзора (ГБО), кГц, не менее  

1200  

Датчики температуры и  скорости  наличие 

Слот microSD (SD) для навигационных карт и 
записи, шт. 

2 

Водонепроницаемость, IP 67 

Диапазон рабочего напряжения , В. от 10,8 до 20  

Масса, кг., не более  30 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
 

 Блок управления МПК для ПСР «ПОИСК 20» с гидролокатором бокового обзора (экран 13″, кейс 
IP 67, ГБО) артикул 1539.6.4.БЛОК.МПК.ПО.13-01 

 Система крепления гидролокатора бокового обзора к борту судна (артикул 1539.6.4.КРЕП.01) 
 Блок автономного питания БПАСО 1539-Б (артикул 1539.4.09.БПСО.03) 
 Кабели подключения   
 Эксплуатационная документация 

 
Дополнительная комплектация  

 Гидролокатор кругового обзора ПОИСК 360 –С (360, ГКО, штанга, кабель подключения) 
(артикул 1539.6.4.ГКО.360) 
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Гидролокатор кругового обзора ПОИСК 360 –С для МПК «ПОИСК 20» 
(360, ГКО, штанга, кабель подключения)  
артикул 1539.6.4.ГКО.360 
 
ОСОБЕННОСТИ 

• РЕЖИМЫ РАБОТЫ:  
• Режим работы №1 – радиус обзора 360 

градусов  
• Режим работы №2 - радиус обзора 90 

градусов - настройка области 
развертывания вперед смотрящая 
антенна по ходу движения  

• Возможность проведения поисковых работ в 
зимний период через лед 

• Наличие 2 рабочих частот: 455 гКц и 1,1 мГц 
• Рабочая частота гидролокатора кругового 

обзора (ГКО), мГц, не менее 1,1 
• Работа в зимних условиях: проведение 

поисковых операций, через лунку во льду. 
(Комплект ЗИМА артикул 1539.01.ЗИМА.ПСО-01)   

 

                  
Датчик ГКО ПОИСК 360 –С 

ГКО в защитном кожухе 
(защита от механических 

повреждений) 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
 

 

 
 

 
 

 

 

Режим работы №1  - радиус обзора 360 градусов Режим работы №2 - радиус 
обзора 90 градусов  

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
 

 Гидролокатор кругового обзора ПОИСК 
360 –С (360, ГКО, штанга, кабель 
подключения) (артикул 
1539.6.4.ГКО.360) 

 Эксплуатационная документация 
 

        

 

 
 

 

Эксплуатация в 
зимних условиях, 

поисковые работы 
через луку во льду 

Комплект ЗИМА 
артикул 

1539.01.ЗИМА.ПСО-01) 
для использования в 

зимних условиях 
 


