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Блок управления надводный АКВАТ  
Артикул 1539.6.01 

 

 
 

Блок управления надводный АКВАТ (артикул 1539.6.01) 
предназначен для совместной работы с 
гидроакустическим и видео оборудованием, ТНПА и 
предназначен для управления, обработки и вывода на 
экран информации. 
 
ИСПОЛНЕНИЕ ПОД ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ  

 Гидролокатор бокового и кругового обзора 
 Звуковизор 
 Управление подводной видеосистемой  
 ТНПА 
 Различные подводные датчики и 

оборудование 
ИСПОЛНЕНИЯ 

 Блок управления надводный АКВАТ-01 для ТНПА артикул: 1539.6.01.ТНПА 
 Блок управления надводный АКВАТ-02 для гидролокатора: бокового (ГБО)  

артикул: 1539.6.01.ГБО   
 Блок управления надводный АКВАТ-03 для гидролокатора кругового обзора (ГКО)  

артикул: 1539.6.01.ГКО   
 Блок управления надводный АКВАТ-04 для ВТК-ОПТИМА компьютер артикул: 1539.6.01.ВТК   

 
 
ОСОБЕННОСТИ 
 

 Ударопрочный и влагозащищённый корпус IP 67 
 Противоударный экран, полная защита от прямого 

попадания камня или металлического предмета   
 Экран 15.6" с разрешением 1366x768   
 Встроенный вандало- и влагозащищенный трекбол 
 3 USB разъема на передней панели 
 Наличие Wi-Fi  и Bluetooth  
 Операционная система Windows  
 Универсальность внешнего питание: 12 В и от 220В. 

  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Наименование Значение 

Оперативная память, Гб не менее 8  

Монитор 15.6" c разрешением 1366 x 768 и LED подсветкой 

Накопитель данных 
SSD с объемом не менее 256 Гб или HDD с объемом не менее 
1 Tb 

Процессор Не ниже Intel Celeron 

Операционная система Microsoft Windows 10 Home 

Габаритные размеры , мм, не более 465 x 345 x 175 

Масса, кг, не более 8 

Разъемы на лицевой панели 

 USB разъем в количестве 3 шт. 
 Кабель-сигнал разъем для подключения различного 

оборудования (ГБО, звуковизора и пр.) 
 12 В. разъем для подключения к бортовой сети 

питания или к аккумуляторной батарее 
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 220 В. разъем для подключения к сети питания 
переменного тока 

Влагозащищённая силиконовая 
клавиатура  

              

 Материал корпуса: силикон 
 Степень защиты: IP67 
 Количество клавиш: 89 
 Тип разъема подключения: USB 
 Тип указательного устройства: манипулятор 
 Диапазон рабочих температур, °C от -30 до + 80 
 Габаритные размеры, см, не более 230х150х10 
 Масса, кг, не более  0,26 

 

            
 
ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 

  
Подключение подводной видеокамеры и 

светодиодного светильника  
Подключение гидролокатора бокового обзора  

  
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 По требованию Заказчика возможно изменение конфигурации надводного блока управления 
ААКВАТ в зависимости от выполняемых задач. 
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