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Нож «КАМПО®-В»  
 
Предназначен для использования в быту и полевых условиях. Разработан для выживания летного 
состава в экстремальных ситуациях. Может использоваться в качестве ножа для выживания в 
природной среде. 
 
Не является холодным оружием. 
 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

 Перерезание синтетических и растительных материалов – строп, веревок, тросов, канатов, 
лент и паракордов; 

 Рубку древесины, кустарника, щипание лучин, строгание; 
 Перепиливание древесины, как сухой, так и влажной; 
 Высекание искры для разведения огня при использовании огнива; 
 Разрушение закаленных стекол; 
 Вскрытие консервных банок; 
 Использование в качестве опоры или рычага; 
 Оборону от опасных животных. 

 

  

ОСОБЕННОСТИ 
 Многофункциональные компактные ножны типа «скелетон» – выполнены из 

высокопрочного листового авиационного дюралюминия со встроенным инструментом 
(пила, V-образное заточное устройство) и отличаются высокой прочностью; 

 Перепиливание древесины, как сухой, так и влажной – в конструкции ножен присутствует 
складная пила, способная перепиливать древесину (бревно, брус) диаметром до 10 см; 

 Возможность быстрой правки лезвия ножа в полевых условиях – V-образное заточное 
устройство, выполненное из твердосплавных пластин, позволяет проводить правку 
лезвия без наличия навыка у пользователя; 

 Возможность разведения огня – на чехле размещено огниво с ферроцериевым стержнем 
и удобной рукояткой; 

 Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой 
коррозионностойкой нержавеющей стали марки 95Х18; 

 Надежная фиксация от проскальзывания в ладони – удобная рукоять выполнена из 
термоэластопласта, устойчивого к агрессивным средам, с местным рифлением; 

 Возможность разрушения стекол и нанесения ударов – навершие ножа выполнено в виде 
стеклобоя с площадкой, по которой можно наносить удары при забивании ножа в 
качестве клина или ступени, при разделке замороженного мяса, рыбы и пр. 

 Защита от потери – для дополнительного крепления ножа на руке и страховки от 
падения при выполнении различных работ предусмотрен темляк, который закрепляется 
через отверстие в рукоятке; 

 Универсальность применения для всех категорий пользователей – различные варианты 
размещения ножа на экипировке, в том числе с универсальным креплением типа MOLLE. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметр Значение 

Длина ножа, мм, не более 255,0  

Длина клинка, мм, не более 135,0  

Длина рукояти, мм 113,0 

Толщина обуха, мм 5,0  

Ширина клинка, мм 30,0  

Габаритные размеры с ножнами, мм 270х65х25 

Масса ножа, кг, не более 0,3 

Масса комплекта ножа (нож, ножны, чехол, принадлежности), 
кг, не более 

 0,5  

Материал клинка 95Х18  

Твердость клинка, HRC 56-58 

Обработка клинка галтовка 

Материал рукояти  термоэластопласт  

Максимальная разрешенная нагрузка, приложенная к 
середине рукояти при защемлении клинка на глубину 60 мм 
от острия, кгс 

50 

Максимальная разрешенная нагрузка, приложенная к 
середине рукояти при закреплении клинка по всей длине, кгс 

100 

  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

 Нож модели «КАМПО®-В»; 
 Ножны; 
 Чехол для ношения ножа на экипировке и жилете ЖМТ; 
 Принадлежности: огниво с ферроцериевым стержнем, темляк. 

 

 
Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия 
требованиям ГОСТ Р 51644-2000, копией протокола испытаний и руководством по эксплуатации, 
совмещенным с паспортом. 
 

 

ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на 
территории РФ (договор № 9/2021-К) 
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