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Нож «КАМПО®» 
 
Нож «КАМПО®» представляет собой комплект из многофункциональных ножен и ножа, имеющего 
повышенную прочность конструкции. 
 
Нож обеспечивает: 
 

 Резку синтетических и натуральных материалов; 
 Рубку канатов из натуральных и синтетических материалов; 
 Высекание искры для розжига при использовании огнива; 
 Разрушение закаленных стекол; 
 Перекусывание стальной проволоки; 
 Использование в качестве упора или рычага; 
 Оборону от опасных животных; 
 Вскрытие консервных банок. 

 

 
 

 
ОСОБЕННОСТИ 

 Прочность и износостойкость – клинок изготовлен из закаленной высокоуглеродистой 
коррозионностойкой нержавеющей стали марки 95Х18 с нанесением нанокомпозитного 
антибликового покрытия на основе титана (PVD); 

 Надежная фиксация от проскальзывания в ладони. Удобная рукоять выполнена из материала 
термоэластопласт, устойчивого к агрессивным средам, с местным рифлением; 

 Возможность нанесения ударов и разрушения закаленных стекол – навершие ножа выполнено в 
виде ударного выступа, являющегося продолжением клинка; 

 Многофункциональные компактные ножны с функцией инструмента – выполнены из 
ударопрочного пластика (полиамид стеклона-полненный «Армамид»), оснащены приспособлением 
для перекусывания стальной проволоки и бруском с алмазным напылением для правки режущей 
кромки ножа; 

 Защита от потери – для дополнительного крепления ножа на руке и страховки от выпадения при 
выполнении различных работ предусмотрен темляк, который закрепляется через отверстие в 
рукоятке; 

 Удобство крепления ножа на поясе, бедре или на экипировке при помощи чехла для ножен с 
элементами крепления; 

 Для крепления ножа на поясном ремне в вертикальном положении, надежной фиксации ножа и 
предотвращения его выпадения из ножен на корпусе ножен предусмотрена защелка. Для 
дополнительной фиксации ножа предусмотрен ремень с быстроразъемным замком для крепления 
на ноге; 
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 Универсальность применения для всех категорий пользователей – различные варианты ношения 
ножа на экипировке, в том числе с универсальным креплением типа MOLLE. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметр Значение 

Длина ножа, мм 283,0  

Длина клинка, мм 163,0  

Длина рукояти, мм 113,0  

Толщина обуха, мм 5,0  

Ширина клинка, мм 30,0  

Габаритные размеры с ножнами, мм 335х70х32 

Масса ножа, кг, не более 0,3 

Масса с ножнами, кг  0,6  

Материал клинка 95Х18  

Твердость клинка, HRC 56-58 

Покрытие клинка  антиблик (PVD)  

Материал рукояти  термоэластопласт  

Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к 
середине рукояти при защемлении клинка на глубину 60 мм 
от острия, кгс 

50 

Максимально разрешенная нагрузка, приложенная к 
середине рукояти при закреплении клинка по всей длине, 
кгс 

150  

 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

 Нож модели «КАМПО®»; 
 Ножны из ударопрочной пластмассы (с приспособлением для перекусывания 

стальной проволоки и бруском с алмазным напылением для правки; 
 Чехол для ношения ножа на экипировке и жилете ЖМТ; 
 Принадлежности: защелка для крепления на поясном ремне, ремень с 

быстроразъемным замком для дополнительной фиксации ножа на ноге, темляк. 

 
Изделие поставляется в индивидуальной упаковке с копией сертификата соответствия 
требованиям ГОСТ Р 51644-2000, копией протокола испытаний и руководством по эксплуатации, 
совмещенным с паспортом. 
 

 

ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на 
территории РФ (договор № 9/2021-К) 
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