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Переходники для КШС и заделки-соединение шлангов 
основной подачи воздуха 

 
ООО «АКВАИРИ» изготавливает и поставляет ряд переходников для КШС и соединения шлема 
СВУ-5 с наиболее распространенными шлангами подачи воздуха отечественного и зарубежного 
производства. Переходники изготавливаются с соблюдением необходимых технологических 
процедур (нормы ГОСТа при изготовлении резьбы, выбор соответствующего металла для 
исключения электрохимической коррозии, контроль качества) и обеспечивают надежное 
соединение. 
 
Переходники на КШС 
 

 

Переходник с резьбы G 3/8 на G1/2  

Артикул 1539.1.08.КШС.ПРХ. 

 
Варианты соединения шлангов различных КШС со шлангом-коротышом водолазного  
шлема СВУ-5 
 

 
Шлем водолазный СВУ-5 

 
Шланг-коротыш (9В6.450.697) 

водолазного шлема СВУ-5 

 
Переходник 9В8.657.001 

КШС- шланг 
подачи воздуха с 
накидной гайкой 
9/16”-18 UNF 
(шлемы, маски 
KIRBY MORGAN) 

 
Переходник 9В9.331.295 

КШС- шланг 
подачи воздуха 
ВШ-2 с накидной 
гайкой G1/2”-B 

 
Переходник 9В9.330.533 

КШС- шланг 
подачи воздуха с 
накидной гайкой 
G3/4”-В 

 
 

КШС- шланг 
подачи воздуха с 
быстроразъемным 
соединением 
(байонетом) 
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ЗАДЕЛКИ КШС 
 
Стандартные соединения для рукавов подачи воздуха КШС могут поставляться отдельно и по 
запросу монтироваться на шлангах Заказчика. 
 

 

 

 

Заделка КШС под байонетный 
замок 9В6.458.523 

Заделка КШС с накидной 
гайкой G1/2”-B: 
 Гайка накидная 1/2” 

(9В8.937.981); 
 Муфта под шланг 9,5 мм 

(9В9.333.144); 
 Ниппель под гайку 1/2” 

для шланга 9,5 мм 
(9В8.652.199) 

Заделка КШС с накидной 
гайкой G3/4”-B: 
 Гайка накидная 3/4” 

(9В8.937.730-01); 
 Муфта под шланг 12,7 мм 

(9В9.333.142); 
 Ниппель под гайку 3/4” 

для шланга 12,7 мм 
(9В9.331.854) 

 
 
 
 
 

 

ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на 
территории РФ  
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