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Приспособление ПР-636 с манометром для контроля 
давления на выходе редуктора  

Артикул 9В6.894.622 
Предназначено для контроля давления на выходе водолазного редуктора  

   
 

 

 

 

 

 

1. Манометр 0..16 кг/см2 

2. Штуцер 

3. кольцо 9В8.684.912 

4. оболочка 

винт для сброса давления 

 

Общий вид  Вид с боку 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Параметр Значение 

Приспособление для контроля давления на выходе 

редуктора с манометром 

Соответствие  

Состав (корпус, манометр (0.. 16 кг/см3), штуцер, винт для 

сброса давления) 

наличие 

Наличие манометра в реестр средств измерения  Соответствие 

Отметка о поверки манометра наличие 

Резьба 3/8-24UNF наличие 

 

* Не используются аналоги (эквивалент) в связи с тем, что данное оборудование будет 
использоваться при проверке давления в редукторе воздушно-дыхательного аппарата, где 
производитель запрещает вносить изменение в конструкцию изделия или использовать детали, 
изделия сторонних производителей, не предусмотренные паспортом на изделие. 
 

Комплект поставки 

 Приспособление ПР-636 

 Паспорт 

 

 

ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на 

территории РФ (договор № 9/2021-К) 
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