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ВОДОЛАЗНЫЙ ШЛЕМ К 5 (АО КАМПО) 
                                 артикул 9В4.197.209-01 
 

Предназначен для создания необходимых жизненных условий и обеспечения работоспособности 
водолаза под водой. Шлем изолирует голову от окружающей среды, защищает ее от возможных 
механических ударов и обеспечивает теплозащиту. 

 
ОСОБЕННОСТИ 

 Легочный автомат – 
металлический, 
высокопроизводительный 

 Атмосферный клапан 
легочного автомата позволяет 
при аварийном всплытии 
быстро перейти на дыхание 
атмосферным воздухом не 
снимая снаряжения, а также 
экономить сжатый воздух при 
подготовке к спускам; 

 Система принудительного 
обдува стекла иллюминатора - 
предотвращает запотевание 
иллюминатора при тяжелой 
работе, а также может 
обеспечивать подачу воздуха 
в шлем для работы в 
вентилируемом режиме;  

 Система осушения шлема в случае попадания воды 
 Шейный стыковочный фланец (шейное кольцо) шлема унифицирован с фланцем шлема 

SupreLite 27  
 Нулевая плавучесть -масса шлема подобрана таким образом, чтобы обеспечить нулевую 

плавучесть, что способствует меньшей утомляемости мышц шеи; 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ПАРАМЕТР  ЗНАЧЕНИЕ 

Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе на глубинах от 0 до 60м при 
легочной вентиляции, не более, кПа (мм вод. ст):  

- 30 л/мин 
- 60 л/мин 
- 90 л/мин 

 
 

1,25 (125) 
2,5 (250) 
3,5 (350) 

Диапазон рабочих температур, ºС 
 воды 
 окружающего воздуха 

 
от - 2 до 35 
от -30 до +40 

Габаритные размеры, не более, мм 400х340х310 

Масса, не более, кг 
 

14 
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СОСТАВ ШЛЕМА 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

1 – разъем электрический; 2 – винт крепления иллюминатора; 3 – корпус шлема; 4 – отверстия 
крепления светильника и/или телекамеры; 5 – винт крепления сварочного щитка; 6 – 
полумаска; 7 – клапан слива воды; 8 – иллюминатор; 9 – клапан вдоха; 10 – автомат легочный; 11 
– телефон; 12 – упор носовой; 13 – кольцо; 14 – гайка; 15 – кольцо; 16 – рукоятка; 17 – кольцо; 18 – 
седло клапана; 19 – клапан выдоха; 20 – винт крепления дефлектора; 21 – винт крепления седла 
с клапаном выдоха; 22 – кольцо; 23 – кольцо; 24 – винт; 25 – прокладка; 26 – полукольцо; 27 – 
ручка; 28 – блок распределительный; 29 – дефлектор; 30 – модуль связи с разъемом; 31 – винт; 
32 – крышка; 33 – прокладка. 
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СХЕМА УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА 

 
1 – светильник; 2 – проточка для установки кронштейна; 3 – скоба кронштейна; 4 – кронштейн; 5 
– винт; 6 – шайба; 7 – рукоятка; 8 – гайка; 9 – винт; 10 – заглушка предохранительная 

ФОТО 
 

 

 
 

        

 
 
 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Шлем водолазный К-5 (АО КАМПО) с 
соединительным кольцом с 
непоршневым обтюратором 

 Гарнитура связи с 4х штырьковым 
разъемом; 

 Подшлемник и подушка; 
 Эксплуатационная документация; 
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